
FOSFORSYRE 75% 
Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. 
Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

Skarp

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

Dosering er afhængig af opgavens karakter.

Farveløst.

Flydende
Farve

Tilstandsform

Lugt

pH I leveringstilstand < 1,0

SIKKERHED

MILJØ-
FORHOLD

BORT-
SKAFFELSE

OPBEVARING

EGENSKABER

ANVENDELSE

Kemikalie

Fosforsyre 75% kan anvendes til pH-regulering, i 
metalindustrien til fosfatering og kemisk polering, som 
hjælpestoffer i rengørings-, farve-, lak- og 
tekstilindustrien.

Fosforsyre 75% reagerer med mange metaller, særligt 
ved høje temperaturer, under udvikling af brint, der 
sammen med luft kan danne eksplosive blandinger.

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares 
oprejst for at forebygge lækage. Opbevares i beholder 
med modstandsdygtig foring. Opbevares altid i 
beholdere af samme materiale som den originale. 
Materialer, der skal undgås Stærke syrer, stærke baser, 
stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

Opbevaringstemperatur: -10 - 40 °C

Holdbarhed: 36 måneder.

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om 
håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig 
brug.

Produktet består udelukkende af uorganiske 
forbindelser, som ikke nedbrydes biologisk. Produktet 
er ikke bioakkumulerbart. Ingen evidens for 
hormonforstyrrende egenskaber. 

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. 
Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale 
affaldsregulativer.

PRODUKTTYPE
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