Maelkesyre 80% E 270

Produktinformationen er gaeldende for produktet i den anbefalede brugsopl@sning.
@nskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

PRODUKTTYPE
ANVENDELSE

EGENSKABER
OPBEVARING

SIKKERHED

BORTSKAFFELSE

DK

Kemikalie
Mzelkesyre 80% anvendes fgrst og fremmest til

regulering af surheden i frugt-, grent-, bryggeri-, bageri
-, cream- og salatindustrien.

Mzelkesyre 80% saenker pH-vardien.

Opbevares i teetlukket originalemballage. Ma ikke
opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
Opbevaringstemperatur:

Holdbarhed:

-10-35°C
36 maneder.

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om
handtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmaessig
brug.

Ma ikke tsmmes i kloakaflgb, aflever dette materiale
og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald
og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.
Emballagen ma ikke genbruges.
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BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering af afhaengig af opgavens karakter.

PRODUKTDATA

Farve

Tilstandsform

Lugt

Veegtfylde

pH Ileveringstilstand

I vandig oplgsning

(€ HypOs).

=~ Mall

Farvelgst.
Vaeske.
Karakteristisk.

1,19-1,20
<2
10% <2
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